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go rodzaju zagrozenia. Na szezescie ich wy-
krycie w edpowiednio krétkim czasie pezwala
na ograniczenie wywolanych przez nie skutkéw.

Naszemu codziennemu Zyciu towarzyszg rézne-

Do zagrozen; z ktorymi mamy do czynienia najczesciej,
naleza: zagrozenie pozarem, wlamaniem, napadem, kra-
dzieza, zatruciem gazami itp. Aby minimalizowaé skutki
tych zagrozen, stworzono dedykowane do tego celu urzadze-
nia, ktére potrafig je skutecznie wykrywac. Mamy wowczas
do czynienia z systemami wykrywania pozarow, wltaman i na-
padow, kradziezy, obecnosci trujacych i szkodliwych gazéw
itd. Istnieja jednak zagrozenia, ktdre dotychezas, szczegdl-
nie w Polsce, byly bagatelizowane, a mianowicie zagrozenia
spowodowane powstaniem wszelkiego rodza-
ju wyciekow wody lub innych substancji
piynnych. Wycieki niekontrolowane s3 naj-
czesciej spowodowane awariami:

— wszechobecnych urzadzen klimatyza-

cyjnych,

— zZbiornikow,

— instalacji wodnych i kanalizacyj-

nych,

— instalacji tryskaczowych,

— linii technologicznych,

— elementdéw budowlanych obiek-

tow.
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SYSTEM firmy Andel
do wykrywania
| monitoringu wyciekow

W sytuacji w kiorej woda bedaca zarazem Zrodlem Zycia
staje si¢ niechcianym ,goSciem”, moze ona powodowaé dla
tego Zycia powazne zagrozenie, a takze wywotaé nieodwracal-
ne skutki dla otoczenia. Miejsca najbardziej narazone, kidre
nalezatoby objac ochrona z uwagi na ich charakter i przezna-
czenie — to réznego rodzaju zbiorniki i instalacje, ktdrych
awarie moglyby spowodowaé bezpoSrednie zagrozenie zycia
lub zdrowia przebywajacych w ich otoczeniu ludzi i zwierzat.
Nawet potencjalnie drobny wyciek moze spowodowac straty
i ryzyko nieodwracalnego zniszczenia dobr kultury narodo-
wej. Dlatego tez winno si¢ nadzorowac wszelkiego rodzaju in-
stalacje wystepujace w obiektach zabytkowych, muzeach, bi-
bliotekach, archiwach czy obiektach sakralnych. Inna, réwnie
wazng, kategoria zagrozonych obiektéw i pomieszczen sa cen-
tra komputerowe, serwerownie, banki danych, centra telefo-
niczne czy teZ linie technologiczne, gdzie bezposredni kontakt

skomplikowanej i wrazliwej infrastruktury elektronicz-

nej np. Z woda moze spowodowaé bardzo

powazne uszkodzenia lub zniszcze-
nie urzadzen, utratg danych czy
przerwe w produkeji, a w konse-
kwencji — bardzo powazne straty fi-
nansowe. Aby takim zjawiskom za-
pobiegac, stosuje sie specjalne syste-
my wykrywania i monitorowania
wyciekow. NaleZy zwrdcic uwa-

8¢, 7€ monitorowanie wyciekéw
jest powszechnie stosowane na




Swiecie, w ramach systemow auto-

matyki budynkéw.

Moze ono odbywac sie w dwojaki
sposdb. Pierwszy polega na monito-
rowaniu celu, natomiast drugi
— na monitorowaniu Zrodia. Celem
83 przewaznie urzadzenia, miejsca
lub elementy, ktdre z uwagi na swoj
charakter sa dla nas bardzo istotne
icenne. Zrddiem sa natomiast insta-
lacje badZz urzadzenia, w ktdrych
bezposSrednio taki wyciek moze na-
stapi¢, np. klimatyzatory, instalacje
wodno-kanalizacyjne, instalacje CO,
zbiorniki, okna, stropodachy itp.

Od wielu lat wiodacym specjalista
a zarazem producentem urzadzen
w dziedzinie wykrywania wszelkiego
rodzaju wyciekow jest brytyjska firma
Andel] Ltd., ktéra na polskim rynku
oferuje swoje wyroby od dwach lat.

System Floodline jest systemem
pracujacym w trybie strefowym, co
pozwala na precyzyjne zlokalizowa-
nie i identyfikacje miejsca wycieku
oraz ocene skali zagrozenia. Sercem
systemu jest centrala (panel kontro-

Iny), do ktorej doprowadzone sa

wszystkie obwody dozorowe.

Dla pelnej optymalizacji systemu i jego kosztow producent
oferuje rézne rodzaje central, od prostych jednostrefowych
do 128-strefowych wyposazonych w wyswietlacze cieklokry-
staliczne, mogacych obstugiwac skomplikowane i rozlegle ob-
szary. Poprzez wyjscia szeregowe lub sterujace centrale Flo-
odline moga przesylac informacje do systeméw nadrzednych,
takich jak BMS lub innych monitorujacych bezpieczenstwo
w obiekcie, np. Gemos. Jest to bardzo istotne w przypadku
obiektdw, ktore nie posiadaja calodobowego dozoru. W przy-
padku wykrycia zagrozenia istnieje mozliwos¢ wysterowania
z systemu odpowiednich elementow wykonawczych (np. za-
WOrdw), Za pomoca ktdrych mozna automatycznie odciaé do-
plyw wody lub zatrzymac proces technologiczny.

Jedna z podstawowych zalet opisanego systemu jest roz-
norodnos¢ wspotpracujacych z nim czujnikéw. Do najcze-
Sciej stosowanych nalezy zaliczyc:

— czujniki punktowe (Floodiine Point Sensor), czyli czujniki
podstawowe dostepne do montazu w pozyciji pionowej i po-
ziomej, adresowane giownie do miejsc ogdlnodostepnych,

— czujniki liniowe (Floodline Cable Sensor) przeznaczone
gléwnie do ochrony rurociagéw, kanalow, przestrzeni su-
fitowych i podpodiogowych,

— czujniki panelowe (Floodline Pad Sensory instalowane
w miejscach trudnodostepnych, gdzie wymagana jest naj-
wigksza czulos¢ ukladu,
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— czujniki specjalne przeznaczone do nadzoru miejsc niety-
powych, np. ptaszezy zbiornikow itp.

Architektura systemu, akumulatorowe zasilanie awaryjne,
mozliwos¢ odpowiedniego programowania i nadawania
priorytetow oraz wysoka odpornos¢ na fatszywe alarmy czy-
ni z systemu Floodline niezawodne narzedzie, ograniczajace
powstawanie duzych strat. System Floodline w zdecydowany
sposdb wplywa na zwickszenie poziomu bezpieczenstwa
0sdb przebywajacych w obiektach, w ktorych zostat on zain-
stalowany. Nalezy wspomnieC, Ze ograniczenie ryzyka ma
takze niebagatelny wplyw na udzielane przez ubezpieczycie-
li znizki w optatach z tytulu zawieranych umow ubezpiecze-
niowych.

Mozliwosci, budowa oraz zakres stosowania systemu Flo-
odline, w tym szczegdlnie do ochrony zabytkow i zbiordw
muzealnych, zostang bardziej szczegolowo przedstawione
w nastepnych artykulach na ten temat.

ARKADIUSZ MILEA
Autor jest prezesem zarzadu PU.T |, Intel”,
generainego dystrybutora systemm Floodline w Polsce.

Szczegotowe informacie:
Tel. 012 411-49-79
e-mail: intel@intel.net.pl
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