System Floodline

System firmy Andel
do wykrywania

| monitoringu wyciekéw

'ROZWIAZANIA

kutecznos¢ wykrywania zagrozen spowodowa-

nych wszelkiego rodzaju wyciekami zalezy od

wielu czynnikow. W praktyce najlepiej spraw-
dzajg sie systemy strefowe

W systemach wykrywania wyciekéw stosowane sa dwa
podstawowe rozwiazania rézne co do filozofii detekeji. Sys-
tem Long Line, skonstruowany w USA, a nastepnie powie-
lany w innych systemach, byt dotychczas jedynym tego typu
rozwigzaniem dostepnym na naszym rynku. Polega on
na technice kumulacji rezystancji. Sygnalizator lokacji syste-
mu Long Line podaje odleglosé miejsca wycieku od punktu
zerowego. System ten nadaje si¢ najlepiej do nadzorowania
diugich, prostych odeinkoéw, jest stosunkowo fatwy do zapro-
jektowania, a lokalizacja miejsca wycieku podawana jest
z dokiadnoscig do jednego metra. Nie jest on niestety po-
zbawiony wad. Do najistotniejszvch nalezy zaliczy¢: brak
mozliwosci uzyskania dokladnych informacji na temat miej-
sca wycieku, brak mozliwosci wykrywania kilku wyciekow
W tym samym czasie, trudna modyfikacje i rozbudowe. ko-
niecznos¢ ponownego wzorcowania po kazdej zmianie.

Pozbawiony wyzej wymienionych wad jest system stre-
fowy.

W systemie tym miejsce wycieku przypisane jest do okre-
slonej strefy, kiéra moze byé pomieszczenie, odcinek ruro-
ciagu, urzadzenic itp.

Ze wzgledu na to, ze poszczeg6lne strefy $g od siebie od-
separowane, mozliwe jest wykrywanie wiclu wyciekow Jed-
noczesnie. Rozwiazanie takie jest szczegblnie pomocne
przy kontrolowaniu wiekszych awarii poprzez sledzenie
szybkoSci i kierunku ich rozwoju. Budowa modulowa umoz-
liwia rozbudowe systemu w kazdej chwili, tak aby mozna
bylo dostosowa¢ go do aktualnveh potrzeb. W systemie
Floodline strefy mogg stanowi¢ odcinki przewodu wiclostre-
fowego detekeyjnego, czujki punktowe, czujki dywanowe
(fot. 1), taSmy detekeyijne, czujki specjalne (fot. 2). Przewody

wielostrefowe, stosowane w uktadach detekeyinych, moga,
w zaleznosci od potrzeb, wystepowac w wetsji cztero- lub
osmiostrefowej. faczenie odcinkow przewodow detekeyj-
nych odbywa sie w bardzo latwy sposob, za pomoca modu-
tow (SOL, Autocoupler) i zlaczek typu Rj. Mozna zdecydo-
wac sic na zamowienie u dystrybutora przewodow detekeyj-
nych gotowych do podtgczenia, o dowolnej diugosci, lub
przygotowywac je i uzbrajaé w zaciski dopiero na budowic.
Laczenie przewodow za pomoca modutéw i ztaczek pozwa-
la na bardzo tatwy demontaz przewodu w celu Jego oczysz-
czenia, osuszenia po zalaniu itp.

Wystepujace w ofercie firmy Andel czujki punktowe wy-
konane sa w wersjach do montazu poziomego lub pionowe-
g0. Dzigki wyposazeniu ich w ostony wykonane ze stali nie-
rdzewnej s3 one odporne na uszkodzenia mechaniczne, co
zwicksza ich niezawodnos¢. Tasmy detekeyjne i maty dywa-
nowe stosowane sa przypadku, gdy wymagana jest bardzo
wysoka czufo$¢ uktadu — nawet niewielka zmiana wilgotno-
sci lub obecnosé pary wodnej jest przez nie wykrywana.
Czujki specjalne maja zastosowanie w przypadkach. gdy za-
stosowanie wyzej wymienionych elementow jest niemozliwe,
np. wewnatrz zbiornikéw. Aby mozna bylo dostosowaé Sys-
tem do poirzeb kazdego klienta, do dyspozycji jest szeroka
gama central. Wystepuja one w wersjach 1-, 2-, 4-. 8-, 16-
i 32-strefowych. Dla wickszych aplikacji stosuje sie centra-
le 128-strefowe, ktore, dzigki ich modulowej budowie. moz-
na odpowiednio konfigurowac, uzyskujgc wymagana pojem-
no$¢ — od 32 do 128 stref. Centrala Floodline, 128-strefowa,
moze réwniez zosta¢ zabudowana w standardowej szufla-
dzie 197 do montazu w szafie typu ,.Rack” (fot. 3). Na wbu-
dowanym cickltokrystalicznym wyswictlaczu mozna uzyskac
precyzyjne tekstowe informacje. okreslajace miejsce, rodzaj
i czas zdarzenia.

Wszystkie centrale wykrywaja i sygnalizujg wszelkie nie-
prawidiowosci i uszkodzenia systemu oraz jego elementow.
stan zasilania podstawowego i awaryjnego akumulatorowe-
20, jak réwniez umozliwiaja przesylanie sygnatow do systemaw
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Elementy systemu wykrywania wyciekow
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nadrzednych (np. BMS) lub systemow monitorujacych. We-
wnetrzna pamiec centrali umozliwia zapamietanie 250 ostat-
nich zdarzen z okreSleniem ich miejsca i czasu.

Na uwage zastuguja takze proste jednostrefowe rozwigza-
nia typu Leak 1 Mk I oraz Groundhog. Modut Leak
I Mk 1T jest przeznaczony do montazu na szynic DIN i mo-
ze byC zastosowany jako uzupelinicnie innych systeméw kon-
trolujgcych/alarmowych instalowanych w bu dynku, np.
SSWiN. Mozliwe jest podigczenie do niego zarowno czujki
punktowej, przewodu lub tasmy detekcyjnej.

Z kolei modul Groundhog (fot. 4) stanowi niczalezna jed-
nostke z czujka punktowa do montazu na posadzce, wyposa-
zong w sygnalizacje optyczna i wyjicie alarmowe.

Jak widac, system Floodline jest niezwykle funkcjonalny
i elastyczny. Dzigki szerokiej gamie paneli sterujacych i czu-
jek mozna go dostosowac do wystepujacych potrzeb, co jest
niezwykle istotne ze wzgledu na mozliwosé optymalizacji
kosztow.

Konstrukcja systemu jest oparta na wieloletnich doswiad-
czeniach producenta. Dzigki zastosowaniu w nim najnowo-
czeSniejszych rozwiazan technicznych uzyskano duza sku-
tecznos¢ dzialania i bardzo wysoka odpornosé na zaktéce-
nia, a tym samym ograniczenic wysiepowania falszvwych
alarméw. Niepodwazalnym argumentem przemawiajagcym
za powszechnym stosowaniem systemu Floodline sa niewiel-
kie koszty jego instalacji i eksploatacii.
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generalnego dvstrybutora systemu Floodline w Polsce

Szczegbiowe informacie:
tel. 012 411-49-79
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