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2. Dlaczego BundGuard

Zastosowanie systemu BundGuard na stacjach transformatorowych.

Zalety zastosowania systemu BundGuard:

1. P e tin ysnhoaitbring obiektu—sy st em BundGuard monitoruj
ol eju w studzienkach, dzi eki cyemwypcetfr z
stanu obiektu. Do nastawni mogag byc¢ prz
poziomie wody w studzience, awaryjnym zatrzymaniu pompy, braku zasilania
(standard 230V DC)

2. Bez ob st u-ggystem $BGndGuard zaprojektowany jest specjalnie dla
energetyki. Maj gac na uwadze, Zze stacje energet
od siebie, system zapewnia minimalny czas prze
Zwykl e obstuga ogranicza sie do okreso
przypadku wyst gpi eystdmaamm tyre goinfamujed t owo S ci ,

3.Licznik uruchemnéor macjgazedniagnostyczna
odprowadzonej wody

4. Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej-gwar ant uj gc ej wi el ol et
bez zadnych napraw

5. Brak Kkoni ec z mwest§ci budowlaah -iwzp@aypagku zastospwania
urzgdzenia na i, 9norzinej g ey zhd moorkitosg kwtfediczhg c y ¢
studzienkach, zbiorni kach, odol ejaczach
(czesto praktykowa rszgbkiendostesowarsiecimstplacjizda p e wni a
geY23d586 hOKNRY, & bleNB RRrodjag Kkt 6w, dewdat kow

pozwol eni e wodnoprawne) . Urzagdzeni e B u
budowlanym, d| at ego tez nie wymaga WwWw. czynn
obiektu wynosiok. 150PL N pl us koszty Lkoszypd zemwioa 6Bvu n
zasil ajagcych.

6. Mi ni malne koszpryephgaegbgdéwowy meeze byc
gO0Fayeay .1 ISleN®mdsStrwa okoto 15 minut.

7. Sygnalizacia alarmowa - sy st em BundGuard i nforwuj e o]
studzience i koniecznos$ci wybrania ol ej L
tylko w przypadku pojawienia sie powyzsz

8 Podwdéjne zastosowani e , s epgyaemaBungd@ardor az p
dzi eki zastosowanej poormpd cep rmovzaed zp o g ihe $§
dzi eki czemu nie ma koniecznoS$Sci st osowa
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9. Zabezpieczenie przsesdtempBywd@uidcdeddivwe ki
pompi e or az Zawor owi napowi etrzajgcemu
napt ywemmwsei Eanali zacji zewnetrznej do s

10.Sygnal i zacj a syftem@dadGuam avppizypadku karaku zasilania nie

odprowadzi Sciekdédw opadowych z misy ol e
przy pomocy jedneyggonad i ppegkayohkowakez:
uwage, ze misy ol ejdosviet apdaorvwasiwo €d Wa cd $
opaddéw at mosferycznych, a takze na st ac

sytuacjag niestandardowa.

11.Zabezpieczeni e pr zieak-dGpteor Bundbamrd piegpasiedat y wu S

el ement 6w mechanicznych, kt 6re moga mi e
Sciekdéw opadowych do Srodowi ska, SPOWOC
opadami, wysokim poziomem wéd w odbiorni

122Br ak koni ecznmwmdémo z wo/lsd rgipédsyetana BandGuatdonie €
jest urzgdzeniem budowl anym, dl atego na
pozwol eni e na budowe.

13. Niski koszt zakupu—w ceni e urzagdzenia jest takze s.
serwisu urzadzen

14.SzybK i memde mzuzycia ciezkiego sprzetu, spe

15.Kr 6 t kdostawyz zavykle do 7 dni

16.Mozl i wosS¢ przedtGwaeanaj gwaraon&ji z mozl i
do 3 lat

17.Szybki serwis —w pr zypadku uszkodzentcpi uyjergtes!

zobowigzani do zamontowania urzgdzeni a
ekstremal nych war unkac h 48gedfinwPo podpBadild y wa S |
Uumowy ser wi sowe | gwarantujemy powyzszy C
umowy.

t 2 RAa dzY & Jystied BundGuard jest najbardziej efektywnym i optymalnym na rynku
NET gANT FYASYZ TI1LISgyAlandey aidl ve Y2y Ail2NR)

2fS2dz 6 62RTAS 2NII 36 NI yiGdzanoey ROdza2
LINI SLIAas56 6 1 rolowEsk&a A S 2 OKNRBye& |
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3.hIsfyS AVTI2NNIO2S R20&801 NOS aeailSvyadz
BundGuard

System BundGuard jest systemem separacji wody i oleju na terenie stacji
elektroenergetycznych. U kadl automatyki w s p 0 s 0 monitori Llgjgd yst ezeni e
wodzie. W przypadku, gdy zawartoS§ © | ej u w wodzi e spetnia obo\
zadanympozi omi e wody pomgpraoawadhamcaysig wode
Osiggajacpomznomalwoyy p o mpaastwanwoleju § migsaninys i €
olejowej umiejscowiona jestnadwarstwgwo dy czystej . Czujni ki obe
nie dopuszczaj . aby ol e]j przedostat sie do Srodowi
jestsygnatoemr uchomi eni a al ar mu i zatrzymani a
pr zedost bstaricjeropapoclepdngg poza stref.e Nideawiiedkzanag | o
ni e wpt ywa negatywni e na prawi dt owe funkc
przedostania sie oleju do $Srodowi ska. Na pc
a takze Endrigwapcoemi artuez@ni e ol eju w wodzi e
ksztat t uj e si e n a mgotejn [ loimwoely (dqopudactalneew Polsbe 15mg
oleju / 1 litr wody)
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4. System separacji wody i oleju BundGuardcO1 t | OA a1 OF R26 S

Panel kontrolny (instalacja)

Na Panelu kontrolnym \
- zasilanie, o] .
- praca pompy,
- wysoki poziom wody,
- wysoki poziom oleju,
- awaria pompy.

[o | [ e

u u

- wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej ol P 6 6 . Dzi eki t emu m
umieszczony w pobl i zu mi sy ol ej owe|] np. na stojak

przymocowania panelu majag Srednice 10mm:
-rozstaw otwor3®wmmw pozi omi e

-rozstaw ot weldsmm w pi oni e

W d ol n & jpanela ziigdscowione sg cztery dtawiki do przeprowadzenia kabli

zasilajg ¢ y ¢ h  dych (sltbwékirsgwj ka@anplecie).

Panel kontrolny (pbkgaderriasi ehaltrjyszne
Zasil anie i sterowani e p 0 mp panelu koatlolhegoo wa n e
Wyjscia sygnatowei enfporamyj aucrezgalzehi a reald.
przekazni kow beznapieciowych o paramgtrach

terminali umieszczonych w panelu kontrolnym.

Pompa - pozwala na odwodnienie co najmniej 130 m? powierzchni.
SPECYFIKACJIA

* alMymalna temperatura wody: 50 °C
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e Maksymalna gtebokos¢ zatopienia: 5 m

e Maksymalna $Srednica zanieczyszczen: 10 mn
MATERI ALY

e Zewnetrzny ptaszcz, obudowa silnika, kosz
e Wirnik oraz pokrywa k ansdklanyna : PPE wzmocni O
e Wat pompy: stal AI SI 303

e Uszczelnienie mechaniczne watu: C/ cer amik
 Dodatkowy, specjalny kosz ssawny pozwal a
mm nad poziom dna

DANE TECHNICZNE

e —Diegunowy silnik suchy

e Klasa izolacji F

e« Stiomicehr ony | P 68

e Zasil ani e: 1~230V _+10%, 50 Hz
e i ec ttoczny: 171/ 4
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Charakterystyka hydrauliczna
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Tabela Danych

Typ pompy KW | HP | Kondensator | pobir pradu (4 Q=Wydajnosé Typ pompy | Masa
Jednofazowa T bmn 0] 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 .
20 whol 127 3 T4s T 6 T 7571 9 k)

.1"] [’!"] H=Wysoko£¢ podnoszenia (m) OFTMAM 42

OPTMAM 05 | o | 8 | s | 1% w6l 70 | ea | se | an | oar | s |[ETAMA | 4
5 | 0, ; : . : . - 2| |OPTIMAMS 48

Jednostka kontrolna umieszczona jest na dnie studzienki, nie jest przytwierdzona
do pzo,dt posi ada kons.tWrazk pgmea tveo@ymjeden celernent
systemu. Wewnagtr z umi eszczone S a cCzuj

p o d s tdaswrgwania pompy.

Lubl aGEs

ni ki
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[
jm]
anks
SIS o

OCoparghilr Pogace teallu it
CArg P red et Dap a ke Crmarardaakor (b oo oo, B LY TR T T

ZawOpowiaet rmaj ga@y cel u wprowadzenie powi
zatrzymaniu pompy. Zapobiega to zamarzaniuwody W we zZ u i fl otacj.i W

Umi eszczony jest wW najwyzszym punkcie weza.

Wgz guqmowsyr ednicy 25mm (w zestawie 5m).
by¢ pozostawiona dtugos$c¢é¢ werostki kontnadngjlna wi aj g

zewnagtr z.

Przewody zasi | aj agpreewddy ssay gdnoadtactvkeo wy m el ement
separacij.i wody i ol eju BundGuard. Przewod)
sygnat 6w al armowych do nastawni . NajczesSci e

-przewody zasi)sajace yKYFtl Y 3x1
-przewody sygnatowe YyKSYFtIlY 7x1
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5. Wytyczne projektowe systemu separacji wody i oleju
BundGuard w studzience

Podst awowym Wy mogi em dotyczagcym proj ek
transformatorem mocy | est mozliwoéc¢ szgr om

w transformatorze oraz dodatkowo 10-2 0 % wéd pochodzagcych z opad

W celu wykonania instalacj.i w studzien
cat kowsuaonagtc ool i ws arcizeci u urzgdzeni a w S
studzienkimont uj e si e rumpe z admipgday jusa@rcamil ni a S
pomocg tancucha uszczelniajacego typu | NTEG

Wy s 0 k 0 Sadaptacyingi g owi nna ,bdly¢ wwkat znaj dowat

l ustra rozlanego ol eju (pkze)emideoldiawvejk o we wody

10
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BundGuard

Farl
kanFadry

Przewody zasilajgce
i ste ownicze

Zawor odpowietrzajacy

Rura stalowa 25mm

tanfouch
uszczalnijgoy
INTEGRA

Do istniejace) kanalizaciji

B

MWozrzuiiarzizzizzizz
/AR

Rura stalowa 88,9mm /

bl fSd0&8 NEkSYASO LI YAztidddliwiacgm.2 G 61 NOAdz | | 62N

Panelk ont r ol ny zamont dedylowayym stojaku elokdlizgwianym abok

misy olejowe;j.

11
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W niektdérych przypadkach panel Kyako t r ol ny
nastawni. W takim przypadkuw gdb r neji n@ad €&y umi esSci ¢ IPB7er met y

w ktoérej zostang przedtuzone kable od pompy

6. Wytyczne projektowe systemu separacji wody i oleju
BundGuard w misie olejowej

Jak | porgnianow & poprzednim rozdziale, podstawowym wymogiem
dotyczgcym projektowania mis olejowych pod

zgromadzenia 100% o treasfoumatarza eérgz dodagkewo @0R@% S i € W

wod pochodzagcych z opaddédw | ub gaszeni a.
Taki sam wymoég musi zostac¢ spetniony prz
iol eju BundGuard, ktory zainstal owany bedzi

W przypadku gdy system BundGuard zainst
konieczne | est w yblertianoavgniiaeach winimainyghi 580x5006aP+ €
mm. W zagtebieniu tym zostanie zainstalowar
Wy mi ar gt ebokosci zagtebi enz az ebgdd0 nmdic iuz ald
zamarzania gruntu na danym terenie. Schemat zainstalowania systemu BundGuard w
misieole j owej zostat przedstawiony na rysunku 2z

Drugim waznym wymogiem jest ustal eni e wysc

zewngtrz z misy ol ejowej. Mi ni mal na wysoko
mni ej ni z wygokwtsworreg jsalki powierzchnia |
dodat kowe wody opadowe i roztopowe) . Taka
ol eju do zi emi w wypadku gdy zniszczeniu

(zabezpieczenie w przypadku pozaru).
Wgz odprowadzajagcy wode z misy oraz kab
powi nny znajdowac¢ sie w stalowych rurach oc

Dn 25. Rury ochronne powinny zostac¢ osadzc

12
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Przestr dery pemiegn or az kabl ami i rurag stal
Srodkami uszczelniajacymi odpor ny mi na ol ej
przedstawione na zatagczonym rysunku

Z misy ol ejowej woda moze zoSit@dejzodpr ow.

pomocg rur PCV.

Wytyczne projek ycza ia sy
do separacji wody i oleju Bund! d w misie olejowej dla
transformatora mocy
1:25
PRZEKROJB -B PRZEKROJA - A
ZawoR B
OOPOWIE TRZAJACY WAz
KONTROUNY
STALOWA n'80
DUAPRZEWOOU |
TLOCINECO |
1
|
A ‘. IR
WA2 i 025

W RURZE OCHRONNE
POUETLENOWE. PE 050 E
EWO0
TLOCZNY
WAZ GUMOWY
2
/ 1
S Ea— RURA STALOWA OCHE
r DUA KABLI ENERG. On 2

‘ ZAGUEBIENIE 500x500¢500 ‘

OWES
DLA USYTUGWANIA SYSTEMU
SEPARAC WOOY | OLEJU
~BUND GUARD

‘ UWAGI
1. RURY OCHRONNE DLA PRZEWODOW TLOCZNYCH | KABLI SYSTEMU BUND GUARD OSADZIC W TRAKCIE BETONOWANIA.

2. PRZEWODY (TLOCZNE | KABLE) NALE2Y USZCZELNIC W RURACH OCGRONNYCH SPECJALNYMI SRODKAMI USZCZELNIAJACYMI (SIKA SWELL).

Andel Poleka $p. 20, 0. A 1
Siamaes et Opracowat [mgr iz Lukasz Lukafko
B 31476 Krakow Sprawdzit | mgr inz. Krystian Kycior
Skala W " i e
1.2 Yty ia systemu Ne rysunku

| - instalacja jednostki w misie olejowej

13
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BungGuard
LyaidNdHz1 02 AyadalflO2aAr A 204
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T = E
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«

P.P.L 7 Pollution Prevention www.andel-polska.pl
Oddziag Handl owy zAodel email: biuro@andel-polska.pl
ul . Lubl aGEGska 34 Tel- +4812 616 2350

31-4 7 6 Krak: - w; Pol Fax - +48 12 616 2351

14
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7. Sygnalizacja

71Sygnalizacja Swietlna (LED)

| _ozNAczENE | OPls___ | KOLOR |

Zasilanie Zasil anie dziat a ZIELONY
Pompa aktywna | Pompa pracuje ZIELONY
Alarm Poziom wody przekr aci] CZERWONY
wysokiego awari e/ problem z pomp

poziomu wody

Alarm Poziom oleju przekracza limit. CZERWONY
wysokiego

poziomu oleju

Odt agczenUruchomi ony wyt aczn ZOLTY
pompy zatrzymujacy pompe

7. 2 Wy | $cialarmaswvyclg nat 6 w

ovcoST LGSy O2l028S atGeldOl yAlA R2 LIR2RONOT SyAl
telemetrycznymi

OZNACZENIE OPIS 21 we h|
ZNAMIONOWA

Brak zasilania Styki zwarte przy braku zasilania. 230V DC
Alarm Styki zwarte przy wykryciu wysokiego poziomu {230V DC
wysokiego wody
poziomu wody
Alarm Styki zwarte przy wykryciu wysokiego poziomu {230V DC
wysokiego oleju
poziomu oleju
Odt gcze|St yki zwart e przy U230V DC
pompy bezpieczenst wa

Wytyczne projektowe dotyczNce zainst aBum@uardi a syﬂ_tSemu do se
w studzience z odolejaczem dla transformatora mocy.
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Dla kazdej fepkhejisgalosommedastgacza wyjs¢ 0V.
Ustawienie fabryczne —

Pot gczenia kabl owe ustangowilodlea pomysklagi & ol a
(pojedynczego) sygnat u al ar mowego. DI at ego

podt gczyc¢ B&9. koncowek

Alarm2 RONOT SyAire LIa¥1® zostaé polagczony z. pozos
Jego funkcjonowanie polega na tym, ze do ak
uruchomieniu pompy. Zdal ne monitorowanie te]

sygnat U wyj $§ci owego.
Petne wyszczegoOlnienie potagczen i koncododwek w

W celu powrotu do h{ h. b/
usung¢ |l ub wuci gtc.
th_+/%9c h{h.b, /1 2 _ W 0 {doBmnujj2 2¢[i lewaphom,i /eld
koncowisamr-10& 7-11.

I 2 W] 0 {,Db! pjo3 gtgéwnh?2 mol

7.3 Opo6zZnienie alarmu wysokiego poziomu wody

W ekstremalnych warunkach sztormowych moze ¢
wody. Choci az bedzie sie to miescito w zak
Bund Guard moze wuruchomi ¢ alarm wysokiego pozi
moze zostacé¢ niepotrzebnie zarejestrowana pr :

wbudowany przetagczni k przesuwajgcy o 1 godzi

Przet g c DIhji &ks t umi eszczony poni zej wy Swi etl acza
] est HIADHMag = On” . Przetgczyc¢ przetgcznik nr 1 n

aktywowaé¢ opoéZnienie.

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a sysl@mu do ser
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8. Mocowanie panelu kontrolnego.

Panel kontrolny powinien by ¢ pr zymocowany do trwat ej p i
dostepnym w razie potrzeby systemowym st o,
wejsScia o Srednicy 20mm w podstawie pane
uszczelnienie wc h odz gatag/jnegay Minikalna ehymagasas t a wu

Srednica przewodow z a.Ditlwajrgcyoh moyxmwsaini &. %

(5]

rednice 10mm:
-rozstaw otwor3®wmmw pozi omi e

-rozstaw ot wele5énm w pi oni e

5.2 Bezpieczniki

Bezpieczni ki n aghnelu gecowani@ wewnagtr z
21l we¢h|] O Yb!alLhbh?2!
OPIS
Obwdéd mody250V ac 1A — pr zeci w s k ok e mapasoay
kontrolnego dostarczony na ptytce
Zasilanie pompy 250V ac 5A — przeci w s k ok e mapasoay
dostarczony na ptytce

9.t NI @ onNOI S-wef] $ 1 4 NBDIOY &
(Zob. roée6®wohemaB. @8kabl owani al/lzt gczy)

OPIS FUNKCIA b!aow %
Kabel czujnika Czarny Uziemienie czujnika 1
Kabel czujnika Niebieski Pompa stop 2
Kabel czujnika ZdPompastart 3
Kabel czujnika Czerwony Wysoki poziom wody 4
Kabel czujnika Zielony Wysoki poziom oleju We/Wy 5

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a sysl?mu do ser
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Kabel czujnikaBi at y Wysoki poziom oleju We/Wy 6

Zasil anie Napieci 14
Zasilanie Zerowy 15
Zasilanie Uziemienie 17
Pompa Napiecie 12
Pompa Zerowy 13
Pompa Uziemienie 16

Wspol ny alarm WejWe Scie wspol ne|7
Brak zasilania WyYySygnat al ar mu HL8*
Wy s oki poziom wodgSygnat al ar mu |9*
wody
Wy s o ki poziom ol gSygnat al ar mu |10*
oleju
Odt gczenie pompy [WyjScie wy B g o 11*
pompy
Kohcowki 8,9,10 pobgdagreo tfgalzmyec zwyijeSci e al e
obcigé/ usunagc pot gczeni a dl a osobnych wyj $
przypadku modut 6w 3 nlIok uwagbwpkt.42.0st a¢ pot gczon

10. Specyfikacja techniczna

Zasilanie

230V AC~ 50Hz

t 205 NJ Y208

Stan czuwania—8W - Pompa aktywna 440W (maks.)

Bezpieczniki

FS1 - Panel 1A T 250V AC - FS2 —Pompa 5A T 250V AC

Waga

a2 Rdz0 1 2.y5kd\P Pogigh/czujnik 8.45 kg

2 g RIF2y 216

LJ

150 litrow/ min. @ rodzni ca

p

Wymiary (mm)

Panel kontrolny - 320 x 260 x 120 - Pompa/czujnik 555 x 230

Wyt yczne

projektowe dotyczNce zai nst aBundGaard a

syslgmu

do



~ ANDEL POLSKA SP.Z 0. O.
31-476 Krak-w ul.

tel. (12) 616 23 50 fax. (12) 616 23 51

www.andel-polska.pl

ANDEL e-mail biuro@andel-polska.pl
P O L S K A NIP 945 202 99 23
x 180

2 NI2T86 Tyl
ae3yl Udz . NI |230vDC

Wysoki poziom wody 230V DC

Wysoki poziom oleju 230V DC

hRONOT SyAS |230vDC

Uwaga: odgNczyl zasilanie el ektryczne przed otwarciem drzwiczel

poinformowal wszystkie zdalne stacje monitoruj Nce

119 Y2YVEASNKI O2F A NBIT 6ANT 86 yAS LINROC

Na kolejnej stronie umiejscowi ony j est formul arz serwisu ur z:
Prawem Wodnym nalezy wykonywaé¢ przeglady urz
znaczy:

- w okresie wiosennym od 01.04 - 31.05

- w okresie jesiennym od 01.09 —30.11
przy czym okresandomiiedzpywmzazeqnl dd/ ¢ kr 6t szy c

11émMd t NP OSRdzN}  aSNBA&dz dzNJ DRT Sy Al . dzy RDdzl NR

1. Ot wor zy ¢ Pa-seplr akwodnztiréolongydl ny wygl ad, | uzn:¢
wysSswietlacz LCD.

2. Sprawdzi ¢ il os¢ wtaczen wysS wKoerbldy@m.ng na wy
(Srednia dl a Podo kur uoh omkiod o r5d0Dzni e) .

3. Wyjagc¢ Jednostke Kontrolnag i Pompe ze stud
4, Otworzy¢ i@ wyczys$Sci ¢ sensory poziomu wody
5. Sprawdzi ¢ poprawnos¢ dxidavt ania poszczegol
a) Czujnik olteniueg ptyptwawak do goéry i zaobser
Kontrolnym Swi-e®Wysseske &®obadamLbBPDej u”

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a syslgmu do ser
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b) Czujni k wysokiego pozi—d@mud gwady pEmmiwgrzwIzzyy C
sensorem zbiorczymPanehobKenwbopwhidymzgwhac
» Wy soki Poziom Wody"” .

c) Sprawdzi ¢ czy wszystkie sensory sg wtasci

6. Sprawdzi ¢ czy nie doszto do zatkania, zI
7. W przypadku zaobserwowanieanczwi eviyshz aarce jo | i
pomocag czerpaka. Sladowe ilos$ci oleju sa
8. Wstawi ¢ Jednostke Kontrolng i Pompe do
9. W celu sprawdzenia poprawnos$ci zatgczani
terminale nr 3 i 1 co prockwmienie pomgy.p o wo dowa €

Wyt gczenie pompy powinno nastagpi ¢ samoczy
poziomu.

10. Zamknag¢ Panel Kontrolny i wuzupetni ¢ poi

Ze wzgledoéw ekologicznych nie zostat zainsta

AUTOMATYCZNE/ TESTOWANI E” gdyz ni eodpowiednie uzyci e

prawo tego nie dopuszcza. Jedynie wykwalifik
testowanie |l ub ponowng kalibracje el ementdw
PolskaSp.zo.o. of eruje szkolenia dla obstugi techni

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a sysZ@mu do ser
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©
=
@«

Jednostka Kontrolna Panel Kontrolny
A M 7
Czujnik
wysokiego
.. | poziomu
Czujnik oleju
wysokiego .
poziomu Czujnik ]
wady zalaczenia
pornpy
Sensor zujnik
zbiorczy wytaczenia
pormpy
11.2 Testowanie instalacji
Test pet nej funkcjonal nos$ci mo z n a przepr ow

wypetstagdgcenke wodag oraz wprowadzajac ol ej
Zzr6dt o wody i mogag pojawi ¢ sie problemy zw
zamierzonego wprowadzenia oleju.

Dziatanie wszystkich el ement 0 fabrykieZauwagi hae st owa
wbudowane Ssystemy al ar mowe [ aut omatyczne

konieczne.

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a sysz:ﬁmu do ser
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110 w21 gANT &8¢l yAS LINROESYs g

Problem az2zdfAgl LINI @Ol §51 Al OFYyAS

Dioda Zasilanien i e po d $ wi

Brak zasilania elektrycznego

S p r a wdilanie élektzyare

Wysadzony bezpiecznik

Sprawdzi ¢ —lwezepi €

“ZASI LANMI E” (Jpotrzeby wymieni
Pompa nie pracuje (dioda Pompa Sondy przysioniwyczysw!g son

ni epodswietlona)|l zol acj a pokry\ASpraWOIZIC odst on
25mm)

u Uszkodzony kabel czujnik-mo d u| Spr awdzi ¢ kabl e.
kontrolny specjalisty

“ Awaria ptytki (Wy'm.len|c piytke.
specjalisty.

Pompa nie pracuje (dioda Pompa Wysadzony bezpiecznik Sprawdzi ¢ —lwezepi €

podsSwietl ona) “POMPA” (5AT) potrzeby wymieni

“ Pompa uszkodzona Wy mi eni ¢ pompe.

“ Uszkodzony kabel zasilaj g cy |Sprawdzi ¢ kabl e.
pompe specjalisty.

Pompaur uchami a si¢Ni eodpowi edni e |Sprawdzi ¢ przyt 4
czesto kabli specjalisty

“ Awaria ptytki (Wymienic¢ ptytke

Bl | 68 lLl0emdwege2RdWaz uszkodzony |SPrawdzic i wymi

razie koniecznos

u Ot wor wlotowy [Wyczys$ci ¢ studzi

zablokowany. ot wér wlotowy pa

Pods$wi et | omRO MWK Wymieni ¢ ptytke.

pompy

Awaria ptytKki

¢ specjalisty.

Dioda/alarm Wysoki poziomwody |Wt aczone opo6zZniPrzeltgczyé wyt gc
nie dziata Wysoki poziom wody na poxdy&n&® 2yS o
. . Wyczys$sci ¢ sondy
“ So?d: wyssolreio:ci)zuomtu g/ody Sprawdzi ¢ ods+4 on
P y ¢ ’ 25mm)
w Uszkodzony kabel czujnik-mo d uf Spr awdzi ¢ kabl e.
kontrolny specjalisty.
“ Awar i a pt yt ki ery.m.lenlc ptytke.
specjalisty.
Dioda Wysoki poziom oleju nie Uszkodzony kabel czujnik-mo d uf Spr awdzi ¢ kabl e.

dzi at a

kontrolny

specjalisty.

Wy mi eni ¢ wytaczn

Usterka Wy*qcerWr(’)cié sie do g

“ Awaria ptytki (Wy'm'len|c Ptytke.
specjalisty.

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a sy322mu

do

ser
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12. Schematy

7 -

120m ! alGFoASYAl d2YyR 2N}T GeLRe¢S A0t o2121 OA a

E E ~_ 555mm Minimum yal
= DepthToMi ni mal na g¢
- = OfUnit przykrycia n
440mm —=
—  OperationalMinimum
Minimum operacyjne
——]) ©0O0
o
| D]
C
[oXeXe}
¥ ki
——
O %O
) ) Wysoki poziom
) Wysoki poziom @7hHigh Oiloleju
High Vwody . 425mm |/
400mm Poziom uruchomienia
of o Pump ¢ pompy T
375mm
£
£
(@]
%
Poziom —1
CommoOg - | 1 Pump <zatrzymania pompy L 230mm
! 175mm ‘ =
ViewedWi dok z g-r

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a syszgmu do ser
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12.2ScheY | i 211 6f 261 YAl kL2 ONOI SZ

Panel kontrolny ... Wejscia/Wyjscia

{(wewnatrz) kablowe (na zewnatrz)
i i Czarny= uziemienie
'g b Niebieski = pompa stop Czujnik
© G N (IR Z6ity= pompa start
)
g 4 ] Czerwony = alarm wysokiego poziomu wody
— 5 Zielony=alarm wysokiego poziomu
N =N T R wody-ztacze 1
b < S —— Biah=alarm wysokiego poziomu wody-zlacze 2
Ml _% Ogéina
“| o g Bk et Wyjscia sygnatéw
| © Wysoki poziom wody alarm OWYCh
: Wsoki poziom oleju wyjécia sygnatéw OV-
. bwéd otwarty,
g Odiaczenie pompy zamykajacy sie:;:ynak:;w:cji
o Zasilanie pompy - napiecie
L]
E Zasilanie pompy - zerowy Pom pa
==
3 Zasilanie modutu - napiecie We]5C|e
"8 Zasilanie modulu - zerowy zasilania
o= . = =
T L —— -L pompa Uziemienie
S I 2 -L modul kontrolny Uziemienie

= fabryczne potgczenia kablowe dajgce alarm tgczny.
Obcigé lub usuna¢, aby przwyréci¢ osobne wyjscia.

m———————————

UPS/WAU/WZZI| ub MWA mog
ko@c: - wek 1

=
T
—<

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a sy324mu do ser
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12.3 Schemat okabl owani a/ potgczeh

SK

BundGuard

240
242

25
28

i
(=]
=
os]

100B

Kabel Firmowy do pompy

Kabel firmowy do czujnika

Do tablicy N1 YKSYFtly 7x1,5
Do tablicy PW YKS YFtly 5x2,5

Urzadzenie BundGuard Skrzynka przylaczeniowa—SK
Schemat polaczen wewnetrznych i przytaczen

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a sysZSmu do ser
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155
240

BundGuard
Syznal alarmu

Syznal alar-
- pre
10

ocenia

zasilania pozom wody

Nl
Nl

BundGuard

-4

N1| 242

Eip

M1| 158

il
Syenal alar-

2
RAT
-AwUp

Polaczenia firmowe
‘1 ‘z ‘a 5 ‘5
?

Il
©

28
15

i

14

soych W bezp BT

We | 25

Zasilanie 230V AC
Tablica potrzeb wia-

SK

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a syszemu do ser
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MOo® hLIAYVALF Lyadideéeddzidz 20KNRYye& | NPR2gA

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a sysZ?mu do ser
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14. Opinia Energopomiar Gliwice

Wyt yczne projektowe dotyczNce zainst aBundGaard a syszgmu do ser



