Floodline Monitoring wyciekow

Floodline
Tasma sensoryczna.
Jednostrefowa

BSI A

FM 512048
1SO 9001:2000

Do zastosowan, w ktérych pozadany
jest prostszy, niedrogi system. Tasma
jednostrefowa sktada sie z bardzo
mocnego, fatwego w instalacji sensora,
ktéry zazwyczaj instaluje sie jako dtugie,
jednostrefowe odcinki. Strefy moga by¢
dowolnych dtugosci, lecz typowa
dtugoscia sg odcinki od 5 do 15 metréw.

Zastosowanie:

W przestrzeniach pod podtogowych.
Ponad podwieszanymi sufitami.
Zabezpieczenie pojedynczych rur.
Przy odptywach.

Przy podstawach maszyn,
rzagdowania lub zbiornikéw.
Petlowo Ilub falowo w przypadku
ogdlnego monitorowania wiekszych
powierzchni.
Brak minimalnej
dtugosci strefy.

oprzy-

lub  maksymalnej

Wykrywanie:

Wykrywa wode, wilgo¢, pare wodng na
catej swojej dlugosci. Moze byc
uzywana wielokrotnie. tatwo wymieni¢
lub dotaczyc nowy odcinek
w przypadku zniszczenia lub
catkowitego zanieczyszczenia tasmy.

Budowa:

Wykonana z tkaniny poliestrowej. Brak
odstonietych przewoddéw. Bardzo duza
wytrzymatos$¢ i odpornos¢ na scieranie.

Wymiary:

Szer. 20mm x grub. 3mm. Dostarczana
w kazdej dtugosci, zarbwno
z fabrycznymi podtaczeniami jak i do
ciecia na miejscu.

Mocowanie:
Mocowana do podiogi lub innej
powierzchni przy pomocy ptaskich
zaciskow tasmowych, zaciskow
samoprzylepnych lub skretek. Tasme

sensoryczng kfadzie sie luzno wraz

z etykietami ostrzegawczymi
informujacymi o funkgji.

System:

Mozna podfaczyc bezposrednio

Floodline, lub za
przewodu  sygna-

do sterownika
posrednictwem
towego.
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