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USLUGI / PROJEKTY / DOKUMENTACJE

Spis tresci:

. Systemy separacji wody i oleju

. Monitoring separatorow i zbiornikéw

. Naziemne misy olejowe w systemie Rebund i Rebund GRC
. Renowacje mis olejowych

. Projekty mis olejowych i kanalizacji

. Przeglady i serwisy urzgdzen oczyszczajgcych Scieki

. Audyty stacji elektroenergetycznych
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. Projekty ograniczenia hatasu wraz z pomiarami hatasu
(posiadamy réwniez w ofercie ekrany akustyczne)

9. Operaty wodnoprawne

10. Projekty rekultywacji skazonych terenow

11. Pogotowie ekologiczne

12. Opracowania z zakresu ochrony Srodowiska

13. Dokumentacje dotyczgce wytwarzania odpadéw

14. Sorbenty

15. Skimmery

16. Stanowiska mobilne transformatorow
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1. Systemy separacji wody i oleju BundGuard

- sprzedaz systemu separacji wody i oleju

-instalacja systemu separacji wody i oleju dla nowych instalacji
kanalizacyjnych

- instalacja systemu separacji wody i oleju na istniejgcych obiektach (instalacja
kanalizacji opadowej nie jest wyposazona w separator, jedynie w odoliwiacz)

- instalacja separatorow

Zgodnie z Prawem Wodnym (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego z dnia 29 listopada 2002 r. — (Dz. U. Nr 212, poz. 1799) odprowadzana woda
z instalacji do separacji oleju powinna spetnia¢ odpowiednie standardy okreslone w tym
rozporzadzeniu. Artykut 20 rozporzgdzenia okresla, ze wody opadowe i roztopowe powinny
by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wéd lub do ziemi w taki sposéb, aby na odptywie
zawartos¢ zawiesin ogolnych nie byta wieksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych -

nie wieksza niz 15 mg/I.

W przypadku gdy oczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do
kanalizacji $ciekowej stosuje sie wytyczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzgadzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233 poz. 1988 z dnia 30
listopada 2005 r.).
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Dlaczego BundGuard

1.
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Niski koszt zakupu — w cenie urzgdzenia jest takze szkolenie personelu stacji z zakresu obstugi,
serwisu urzadzen (9198,00 zt netto).

Szybki montaz, bez uzycia ciezkiego sprzetu, specjalistycznych urzgdzen.

Czas dostawy zwykle do 7 dni

Gwarancja 3 lata

Szybki serwis — w przypadku uszkodzenia urzadzenia jesteSmy zobowigzani do zamontowania
urzgdzenia zastepczego na czas naprawy. W ekstremalnych warunkach serwis odbywa sie
w trybie 48 godzin

Petny monitoring obiektu — System BundGuard monitoruje obecno$¢ wody i oleju w studzienkach,
dzieki czemu otrzymujemy peten zakres wiedzy dotyczgcej stanu obiektu. Do nastawni mogg byé
przekazywane takze informacje o wysokim poziomie wody w studzience, awaryjnym zatrzymaniu
pompy, braku zasilania (standard 230V DC)

Bezobstugowos$¢ — System BundGuard zaprojektowany jest specjalnie dla energetyki. Majgc na
uwadze, ze stacje energetyczne sg w duzych odlegtosciach od siebie, system zapewnia minimalny
czas przewidziany na obstuge urzadzenia. Zwykle obstuga ogranicza sie do okresowych
przeglagdéw co 6 miesiecy. W przypadku wystgpienia nieprawidiowosci, system sam o tym
poinformuje

Licznik uruchomien urzadzenia — informacja diagnostyczna informujgca o ilosci odprowadzone;j
wody

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej gwarantujgcej wieloletnie uzytkowanie bez Zadnych

napraw

10. W przypadku zastosowania urzgdzenia na istniejgcych obiektach mozna je zamontowac

w istniejgcych juz studzienkach, zbiornikach, odolejaczach. Takie rozwigzanie (czesto
praktykowane w Polsce) zapewnia szybkie dostosowanie instalacji do wymogdéw Ochrony
Srodowiska, bez projektéw i dodatkowych pozwolen (ew. pozwolenie wodnoprawne). Urzadzenie
BundGuard nie jest urzgdzeniem budowlanym, dlatego tez nie wymaga w/w czynnosci. Koszt

adaptacji takiego obiektu wynosi ok. 150 PLN plus koszty urzgdzenia BundGuard

11. Przeglad okresowy moze by¢ wykonywany we wtasnym zakresie. Serwis trwa okoto 15 minut.

12. System BundGuard informuje o obecnosci oleju w studzience i koniecznosci wybrania oleju ze

studzienki. Studzienka czyszczona jest tylko w przypadku pojawienia sie powyzszego medium.
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System BundGuard - system separacji wody i oleju na terenie stacji elektroenergetycznych. Ukfad
automatyki monitoruje stezenie oleju w wodzie. W przypadku, gdy zawartos¢ oleju w wodzie, na
okreslonym poziomie, spetnia obowigzujgce normy, przy odpowiednim poziomie wody, pompa
uruchamia sie i odprowadza czystg wode do sSrodowiska. Osiggajgc minimalny okreslony poziom
wody pompa wytgcza sie. Warstwa oleju i mieszaniny olejowej, umiejscowiona jest nad warstwg
wody czystej. Czujniki obecnosci oleju w wodzie nie dopuszczajg, aby olej przedostat sie do
Srodowiska. Znaczaca ilo$¢ oleju w studzience jest podstawg do uruchomienia alarmu i zatrzymania
pracy pompy, tak aby niemozliwe byto przedostanie sie substancji ropopochodnej poza strefe
bezpieczng. Niewielka ilos¢ oleju nie wptywa negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie instalacji i
nie powoduje przedostania sie oleju do s$rodowiska. Na podstawie badan Instytutu Ochrony
Srodowiska, a takze Energopomiaru Gliwice, stezenie oleju w wodzie odprowadzanej do $rodowiska
ksztattuje sie na poziomie ponizej 5mg oleju / 1 litr wody (dopuszczalne w Polsce 15mg oleju / 1 litr

wody)
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System separacji wody i oleju BundGuard — cze$ci skladowe
Panel kontrolny (instalacja)

Na Panelu kontrolnym wyswietlane sg informacje:
(e ] o]
- zasilanie,
- praca pompy,
- wysoki poziom wody,
- wysoki poziom oleju,
(o | [ o]

- awaria pompy.
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- wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej o IP66. Dzieki temu moze by¢ on umieszczony w
poblizu misy olejowej np. na stojaku, murze, stupie, itp. Otwory do przymocowania panelu majg

$rednice 10mm:
- rozstaw otworéw w poziomie - 303 mm
- rozstaw otworéw w pionie - 195 mm

W dolnej czesci panelu umiejscowione sg cztery dfawiki do przeprowadzenia kabli zasilajacych i

sterujgcych (dtawiki s3 w komplecie).

Panel kontrolny (potgczenia elektryczne) - Uktad zasilany jest z sieci 230 V AC. Zasilanie i
sterowanie pompy realizowane jest bezposrednio z Panelu kontrolnego. Wyjscia sygnatowe
informujace o stanie pracy urzadzenia realizowane sg za pomocga przekaznikéw beznapieciowych o
parametrach 230V DC. Przewody potgczone sy za pomocg terminali umieszczonych w Panelu

kontrolnym.
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Jednostka kontrolna - umieszczona na dnie studzienki, nie jest przytwierdzona do

podtoza, posiada konstrukcje samono$ng. Wraz z pompga tworzy jeden element systemu. Wewnatrz

umieszczone sg czujniki monitorujgce poziom cieczy, co jest podstawg do sterowania pompy.
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Zawor napowietrzajgcy - ma na celu wprowadzenie powietrza do ukfadu po
zatrzymaniu pompy. Zapobiega to zamarzaniu wody w wezu i flotacji wody na zewnatrz. Umieszczony

jest w najwyzszym punkcie weza.

Waz gUMOWY - o $rednicy 25mm (w zestawie 5m). W studzience/misie powinna by¢

pozostawiona dtugos$¢ weza umozliwiajgca wyciggniecie jednostki kontrolnej na zewnatrz.
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Wytyczne projektowe systemu separacji wody i oleju BundGuard w studzience

Podstawowym wymogiem dotyczacym projektowania mis olejowych pod
transformatorem mocy jest mozliwos¢ zgromadzenia 100% oleju znajdujgcego sie

w transformatorze oraz dodatkowo 10-20% wdd pochodzgcych z opaddw lub gaszenia.

W celu wykonania instalacji w studzience istniejgcego odoliwiacza zaleca sie
catkowicie usung¢ odoliwiacz. Po usunieciu urzgdzenia w srodek rury wylotowe] studzienki
montuje sie rure adaptacyjng a przestrzen miedzy rurami uszczelnia sie za pomocg tancucha
uszczelniajgcego typu INTEGRA.

Wysokos¢ rury adaptacyjnej powinna by¢ taka, aby wylot znajdowat sie powyzej

lustra rozlanego oleju (plus dodatkowe wody opadowe i gasnicze) w misie olejowe;.

BundGuard

Parel
ken iy

Przewody zasilajgcs
i ste mwnicze

Zawor odpowietrzajacy

Fura stalowa 25mm

AN SIS SR 2 A

tarficuch
uszczelnijgcy
INTEGRA

Do istniejgoe) kanalizacji
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Rura stalow a 88, 9mm /

Nalezy réwniez pamietaé o otwarciu zaworu za odoliwiaczem.

Panel kontrolny zamontowany moze by¢ na dedykowanym stojaku zlokalizowanym
obok misy olejowe;j.

W niektérych przypadkach panel kontrolny moze zosta¢ zainstalowany w budynku
nastawni. W takim przypadku w gornej czesci nalezy umiesci¢ hermetyczng puszke IP67, w

ktorej zostang przedtuzone kable od pompy (zasilajgce i sygnatowe).
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Wytyczne projektowe systemu separacji wody i oleju BundGuard w misie olejowej

Podstawowym wymogiem dotyczgcym projektowania mis olejowych pod
transformatorem mocy jest mozliwos¢ zgromadzenia 100% oleju znajdujgcego sie
w transformatorze oraz dodatkowo 10-20% wod pochodzgcych z opaddéw lub gaszenia.

Taki sam wymog musi zosta¢ spetniony przy zastosowaniu systemu separacji wody
i oleju BundGuard, ktory zainstalowany bedzie w misie olejowe;.

W przypadku gdy system BundGuard zainstalowany ma by¢ w misie olejowej,

konieczne jest wykonanie w misie zagtebienia o wymiarach minimalnych 500x500x500 mm.
W zagtebieniu tym zostanie zainstalowana jednostka kontrolna systemu BundGuard. Wymiar
gtebokosci zagtebienia 500 mm uzalezniony jest w szczegodlnosci od strefy zamarzania
gruntu na danym terenie. Schemat zainstalowania systemu BundGuard w misie olejowej
zostat przedstawiony na rysunku zatgczonym do opracowania.
Drugim waznym wymogiem jest ustalenie wysokosci, przejscia weza i przewoddéw na
zewnatrz z misy olejowej. Minimalna wysokos¢ lokalizacji przej$¢ powinna wynosi¢ nie mniegj
niz wysokos$¢ na jakiej utworzy sie powierzchnia lustra rozlanego oleju (plus dodatkowe wody
opadowe i roztopowe). Taka lokalizacja uniemozliwi przedostanie sie oleju do ziemi w
wypadku gdy zniszczeniu ulegnie wgz odprowadzajgcy wody z misy (zabezpieczenie w
przypadku pozaru).

Waz odprowadzajgcy wode z misy oraz kable od pompy do panelu kontrolnego
powinny znajdowac sie w stalowych rurach ochronnych tj. dla weza Dn 50 dla przewodow Dn
25. Rury ochronne powinny zosta¢ osadzone podczas betonowania misy olejowej.
Przestrzen pomiedzy wezem oraz kablami i rurg stalowg powinna zosta¢ wypetniona
srodkami uszczelniajgcymi odpornymi na olej transformatorowy. Szczegdty przejs¢ zostaty
przedstawione na zatgczonym rysunku.

Z misy olejowej woda moze zosta¢ odprowadzona do studzienki kanalizacyjnej za

pomocg rur PCV.
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2. Monitoring separatorow i zbiornikow
- monitoring separatorow — Interceptor Alarm (szlam, olej)
- monitoring zbiornikéw — TankGuard

(przepetnienie zbiornikéw, rozszczelnienie zbiornikéw)

System ma na celu kontrole separatoréw ropopochodnych/ttuszczu. Za pomocg dwdéch czujnikéw

montowanych w separatorze, moze kontrolowaé¢ nastepujgce parametry:

o wykrywanie maksymalnej grubosci warstwy ropopochodnych/ttuszczu, np. wtedy, gdy zostato
osiggniete maksymalne obcigzenie olejem lub benzyng

e wykrywanie przepetnienia separatora, np. kiedy zostat zablokowany filtr koalescencyjny lub
zapobieganie przelaniu, gdy zostat zatrzymany przeptyw i gtdbwny poziom cieczy wzrasta

e wykrywanie spadku poziomu cieczy, np. gdy nastapit wyciek z separatora.

Sygnalizator posiada wbudowany sygnat
akustyczny i diody wskazujgce aktualne
warunki pracy. Dzieki dwom niezaleznym
przekaznikom przetgcznym system mozna
podtaczy¢ do centralnego systemu
alarmowego, modemu telefonicznego
wszystkich innych alarmoéw zewnetrznych.

|
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- Wykrywanie grubosci warstwy osadu
w separatorach oleju/benzyny
- Ochrona przeciwko nagromadzeniu osadu

w separatorach oleju/benzyny

- Czujnik zapewnia czyszczenie separatora
z osadu tylko wtedy, gdy zachodzi taka
potrzeba.

- Redukuje koniecznos¢ kontroli osadu w

separatorze

- Bez czesci ruchomych

- Rozréznianie osadu od cieczy
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3. Naziemne misy olejowe w systemie Rebund

- budowa naziemnych mis olejowych w systemie Rebund dla transformatorow
rezerwowych
- budowa naziemnych mis olejowych w systemie Rebund dla miejsc

magazynowania transformatorow

Zgodnie z punktem 7.7.1.1 polskief normy PN-E-05115 ,Instalacje
elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV”, wszystkie
transformatory, ktére napetnione sa ciecza oraz w instalacjach napowietrznych,
w ktorej iloS¢ oleju w transformatorze wynosi powyzej 1000 | powinny posiadaé¢
odpowiednie zabezpieczenia chronigce $rodowisko gruntowo-wodne przed

przedostaniem sie do niego zanieczyszczen.

Ochrona srodowiska gruntowo-wodnego wedtug normy prowadzona moze by¢ na
dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest instalacja indywidualnej misy olejowej dla
pojedynczego transformatora lub tez poprzez instalacje zespotu, ktory sktada sie

z indywidualnej misy olejowej oraz wspodlnego zbiornika awaryjnego.

Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone srodowiska gruntowo-wodnego, misy olejowe
powinny by¢é wykonane z materiatdow olejoodpornych i wodoodpornych a ich pojemno$¢
powinna wynosi¢ minimum 110% zawartosci oleju w transformatorze. Pojemnos$c¢ taka jest
uwarunkowana tym, ze misa olejowa powinna pomiesci¢ 100% oleju znajdujgcego sie
w urzgdzeniu oraz wody opadowe, ktére obmywajg urzadzenie oraz ewentualnie wody
gasnicze. Punkt 7.7.1.2 normy mowi, ze uzytkujgcy instalacje transformatora oraz misy
olejowe powinien zapewni¢ brak ograniczenia pojemno$ci mis olejowych oraz zbiornikéw
awaryjnych poprzez naptywajgcg wode opadowg. Zadanie to powinno by¢é wykonywane
poprzez odpompowywanie. Ten sam punkt polskiej normy PN-E-05115 moéwi, ze
konieczne jest rowniez wykonanie dodatkowych zabezpieczen w celu ochrony $rodowiska

gruntowo-wodnego takich jak:

- misy olejowe, zbiorniki oraz podtogi powinny by¢ wykonane z takich materiatéw, aby

ciecz izolacyjna lub olej nie przedostaty sie do srodowiska gruntowo-wodnego.

- odprowadzane wody opadowe powinny przeplywaé przez urzadzenia stuzace

do separacji wody i oleju.



i
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Dodatkowo zalecane jest stosowanie urzadzen monitorujgcy poziom cieczy

w instalacji do separacji wody opadowe;j.

System ReBund jest modulowym systemem naziemnej misy olejowej.
Innowacyjne rozwigzanie pozwala na zabudowe petnowartosciowej tacy,
bedacej zabezpieczeniem przed wyciekiem substancji niebezpiecznych do
srodowiska.

System ReBund GRC wykonany jest z gotowych modutéw
panelowych o wymiarach 1200mm x 300mm x 30mm lub

1200mm x 150mm x 30mm.
Gotowe panele mogg by¢ docinane w zaleznosci od potrzeb

i miejscowych uwarunkowan terenu.
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Wysoko$¢ zapory jest uzalezniona od objetosci chronionej substancji niebezpiecznej
i powinna wynosi¢ 110% objetosci substancji niebezpiecznej (w przypadku misy) lub 30%
objetosci substancji niebezpiecznej (w przypadku tacy). Konstrukcja wykonana
z prefabrykatow pozwala na wykonanie montazu w krotkim terminie, bez ingerencji
w podtoze, przy pracujgcych urzadzeniach, w praktycznie kazdych warunkach

atmosferycznych (temp powyzej —5,0° C).

Widok przed i po montazu misy olejowej ReBund GRC
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4. Renowacje mis olejowych

- uszczelnianie mis olejowych i zbiornikow

- wymiana krat pomostowych wraz z ttuczniem
- instalacje wodne —wymiana i przebudowa

- budowa studni chfonnych

- uszczelnianie kesondéw, zbiornikéw podziemnych
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5. Projekty mis olejowych i kanalizacji
- projekty mis olejowych wraz kanalizacja

- mapy do celéw projektowych

- uzgodnienia ZUDP

- pozyskiwanie uzgodnien i pozwolen

6. Przeglady i serwisy urzgdzen oczyszczajgcych scieki

- przeglady i serwisy urzgdzen oczyszczajgcych scieki

- instrukcje przegladow i serwisowania urzadzen

- czyszczenie i konserwacja urzgdzen oczyszczajgcych scieki

- ksigzki obstugi urzadzen

- karty przegladu

- odbior odpadow powstajacych w urzgdzeniach oczyszczajgcych scieki

Przeglady i serwisy urzadzen oczyszczajacych scieki opadowe i roztopowe
Wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U.Nr 137 ,poz. 984 )
przeglady eksploatacyjne separatoréw substancji ropopochodnych nalezy przeprowadzaé co

najmniej dwa razy do roku (do 30 maja i 30 listopada — kazdego roku).

Oferujemy Panstwu nowatorskie rozwigzanie zwigzane ze zbieraniem substancji
ropopochodnych. Samochdéd serwisowy ma zainstalowany przewozny separator, dzieki
ktoremu odbieramy tylko substancje ropopochodne z niewielkg domieszkg wody. Dzieki
takiemu rozwigzaniu koszty serwisu ulegajg znacznemu obnizeniu nawet o 70%. W skfad
naszej oferty nie wchodzi tylko i wylgcznie przeglad oraz serwis urzadzenia oczyszczajgcego
Scieki opadowe i roztopowe. Oferujemy Panstwu przeglad catej instalacji odprowadzajgcej
Scieki opadowe i roztopowe (przyktadowo dla stacji elektroenergetycznej dodatkowo
sprawdzamy stan mis olejowych, studzienek kanalizacyjnych oraz wylotu). Kazdy przeglad
oraz serwis udokumentowany jest w protokole. Dodatkowo do kazdego przeglagdu dotgczana

jest dokumentacja fotograficzna.
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Przeglad urzadzen wodnych obejmuje:

- kontrole stanu technicznego urzadzen

- sprawdzanie stanu mis olejowych

- sprawdzanie zawartosci oleju w misach

- przeglady droznosci otworow wlotowego i wylotowego rur kanalizacyjnych
- sprawdzanie ilosci osadu

- przeglad urzadzen pod kgtem uszkodzeh mechanicznych

- sprawdzanie ilosci zwigzkéw ropopochodnych

- kontrola dziatania zasuw, sprawdzanie szczelnosci

- sprawdzanie filtréw

- kontrola dziatania alarmu

- wykonanie dokumentacji fotograficznej

- w przypadku gdy urzgdzenia wymagajg serwisowania lub czyszczenia — zgtoszenie zaistniatej
sytuaciji

Zakres dziatan w ramach serwisowania urzadzen wodnych:

- wzrokowa kontrola zewnetrzna instalac;ji

- sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania poszczegolnych elementéw sktadowych
- kontrola dziatania stacji alarmowej (o ile jest zamontowana)

- kontrola droznosci przeptywéw

- kontrola poziomu oleju w urzgdzeniach

- kontrola zawarto$ci szlamow

- konserwacja elementow wewnetrznych

Zakres dziatan w ramach czyszczenia urzadzen:

- usuniecie odpaddw nagromadzonych w urzgdzeniach

- ptukanie i mycie separatora/ odoliwiacza

- konserwacja elementow sktadowych

- transport odpadow do neutralizowania

- unieszkodliwianie odebranych odpadéw

Dodatkowo mozemy wykonac¢ analizy laboratoryjne sciekéw opadowych.



7. Audyty stacji elektroenergetycznych

- przeglad instalacji kanalizacyjnych

- sprawdzanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
- sprawdzania szczelnosci mis olejowych

- pozyskiwanie map i uzgodnien

8. Projekty ograniczenia hatasu wraz z pomiarami
hatasu

(posiadamy réwniez w ofercie ekrany
akustyczne)

- pomiary hatasu
- ekspertyzy dotyczace hatasu
- projekty ograniczenia hatasu

- budowa ekrandéw akustycznych
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9. Operaty wodnoprawne

- sporzgdzanie operatow wodnoprawnych na szczegdlne korzystanie z wod
-sporzgdzanie operatow wodnoprawnych na odprowadzanie $ciekow
przemystowych

- zalatwianie uzgodnien w urzedach, RZGW, zarzgdach melioracji

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

- szczegolne korzystanie z wod

Szczegdblnym korzystaniem z wod jest:
- pobér oraz odprowadzanie wod powierzchniowych lub podziemnych;
- wprowadzanie $ciekow do wéd lub do ziemi;

- wykonanie urzadzen wodnych

- legalizacje urzadzen wodnych

Zgodnie z art. 64a ust. 2 ustawy — Prawo wodne, jezeli wykonane urzgdzenie wodne nie
narusza przepisow ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw,
zgodnie z ktérymi przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urzgdzen wodnych
nalezy kierowaé sie zasadg zrownowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zachowaniem
dobrego stanu wod i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebg zachowania istniejgcej
rzezby terenu oraz biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym i na terenach
podmoktych, organ wiasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, po przedtozeniu
przez wiasciciela tego urzadzenia wymaganych dokumentéw, moze wydaé decyzje
o legalizacji urzadzenia, ustalajgc jednoczesnie, w drodze postanowienia, wysokos¢ optaty
legalizacyjnej, wynoszgcg 10-krotno$C¢ optaty skarbowej za wydanie pozwolenia

wodnoprawnego.

- wprowadzanie do urzgdzeh kanalizacyjnych, bedgcych wtasnoscig innych podmiotow,
Sciekow przemystowych zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska

wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
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Scieki przemystowe — rozumie sie przez to $cieki, niebedgce $ciekami bytowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad
dziatalnoscig handlowa, przemystowg, skltadowa, transportowg lub ustugowsa, a takze bedgce
ich mieszaning ze Sciekami innego podmiotu, odprowadzane urzgdzeniami kanalizacyjnymi

tego zaktadu.

Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

- wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do urzadzen kanalizacyjnych, bedacych

wtasnoscig innych podmiotéw

10. Projekty rekultywacji skazonych terenow

- badania skazenia gruntéw i wod podziemnych
- rozpoznanie zanieczyszczen w srodowisku gruntowo wodnym
- projekty oczyszczania srodowiska gruntowo-wodnego

- oczyszczanie srodowiska gruntowo-wodnego
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11. Pogotowie ekologiczne

- wybieranie zanieczyszczonej ziemi z miejsca zdarzenia lub zabezpieczenie jgj
na miejscu przy uzyciu torfu

- przewozenie i oddawanie zanieczyszczonej ziemi (170503*, 170505*) i sorbentu
(150202*) do miejsca utylizacji

- nawozenie czystej ziemi na miejsce zdarzenia

- pobieranie probek ziemi

- dokumentacja fotograficzna

Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. nr 62, poz. 627
Z pézniejszymi zmianami) Artykut 243 zobowigzuje uzytkownikéw instalacji do ochrony
srodowiska przed awarig poprzez zapobieganie zdarzeniom moggcym powodowacC awarie

oraz ograniczenie jej skutkow dla ludzi i Srodowiska.

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz.U.
z 26 kwietnia 2007 r. nr 75, poz. 493), precyzuje ze wiasciciel instalacji lub urzgdzenia, ktéra
spowodowata szkode w $rodowisku zobowigzany jest do podjecia dziatah naprawczych (art.
9), w przeciwnym wypadku podlega on karze grzywny (art. 28). Wiasciciel instalaciji
(urzadzenia) w przypadku skazenia srodowiska — gruntowo wodnego zobowigzany jest do

przeprowadzanie prac rekultywacyjnych.

W ramach ustugi pogotowia ekologicznego oferujemy dwie metody unieszkodliwiania

zanieczyszczonej ziemi:

- metoda ,,in-situ” polega na:
- wybraniu zaolejonej ziemi i utozeniu jej na membranie chemoodpornej,
- zabezpieczeniu dna wykopu geowtokning,
- pokryciu geowtokniny warstwa torfu

- przykryciu warstwy torfowej kolejng warstwg geowtdkniny
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- zasypaniu wybranej ziemi na przygotowang warstwe torfowg

- wykonaniu dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie prac

Podczas opadu deszczu woda przesigka przez warstwe zanieczyszczonej ziemi i powoduje
przenikanie weglowodorow do warstwy torfowej. Torf wchiania weglowodory, a do warstwy
gleby, znajdujagcej sie ponizej, przenika jedynie czysta woda, nie zawierajgca substanciji
ropopochodnych.

Torf uzywany do wchtaniania weglowodoréw powstaje na bazie mchu pod wptywem obroébki
termicznej. W wyniku tego procesu zmieniajg sie wiasciwosci retencyjne we widknach torfu
tak, ze jego struktura komorkowa staje sie hydrofobowa (odporna na wode) i posiada
naturalng zdolno$¢ absorbowania i inkludowania weglowodoréw. Ta cecha powoduje, ze ani

srodowisko, ani warunki atmosferyczne nie majg wptywu na skutecznos¢ dziatania torfu.

- metoda ,,ex-situ” polega na:
- wybraniu zanieczyszczonej ziemi i pakowaniu jej do big-bagow
- przewiezieniu i przekazaniu big-bagow z zanieczyszczong ziemig do miejsca utylizacji
- nawiezieniu czystej ziemi na miejsce zdarzenia i rozplantowaniu jej

- wykonaniu dokumentaciji fotograficznej na kazdym etapie prac

W celu weryfikacji skutecznosci dziatan zmierzajgcych do eliminacji zagrozenia
srodowiskowego pobierane sg prébki ziemi z dna wykopu, a nastepnie przesytane sg do

Akredytowanego Laboratorium w celu przeprowadzenie badan.

W  przypadku wystgpienia awarii transformatora i przedostania sie oleju
transformatorowego na powierzchnie utwardzone stosowany jest sorbent sypki, ktory
wchtania catg zawartos¢ oleju. Nastepnie zuzyty sorbent (o kodzie 150202*) jest oddawany

do miejsca utylizaciji.



12. Opracowania z zakresu ochrony

srodowiska

- raporty oddziatywania na srodowisko
- oceny oddziatywania na srodowisko
- przeglady ekologiczne

- pozwolenia zintegrowane IPPC

13. Dokumentacje dotyczgce wytwarzania odpadéw

- program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
- informacja o wytwarzanych odpadach oraz o /I e

sposobach gospodarowania wytwarzanymi

odpadami
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14.Sorbenty

Poduszka sorbentowa to odpowiednio uksztattowany
worek wykonany z mocnej widkniny wypetniony sorbentem
olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchifania
wszystkie oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego
w szerokim zakresie gestosci. Sorbent nie chtonie wody.

Poduszka sorbentowa przeznaczona jest do wchtaniania

oleju z powierzchni wody i lagdu. Poduszki mozna stosowac¢ réwniez w miejscach wycieku
(np. pod instalacjami samochodowymi), a takze w studzienkach i odstojnikach, w ktorych

gromadzg sie zaolejone Scieki.
Parametry

e zdolnos¢ do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody

e nietoksyczny

e niezatapialny

o mozliwosc wielokrotnego uzycia

e wysoka chtonnosc¢ oleju — do 30g oleju / 1g sorbentu

e bardzo duza hydrofobowos$¢ — do 1% masy wiasnej (sorbent nie chtonie wody)
e gesto$é — ok. 50 kg/m?

e dostepna w wymiarach 300/300 oraz 600/600

Widknina sorbentowa - mozna jg stosowaé

w kazdych warunkach na wodzie i Igdzie. Nadaje
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sie rowniez tam, gdzie na skutek nieszczelnosci instalacji, olej wycieka jednoczesnie z wodg
w miejscach takich jak np. myjnie samochodowe czy kottownie opalane olejem. Najlepsze

efekty uzyskujemy stosujgc sorbent u zrodet powstawania rozlewow olejowych. Odpowiednio

podifozona witdknina wchtania i zatrzymuje wyciekajacy olej.

Parametry
Lp.|  HAZWA VP DANE
iy g v g . L=410.mm,
e zdolno$¢ do likwidacji filmu olejowego 1. WS 041046 ¢+ 5 _sen mm
z powierzchni wody 9 Wiéknina WS 1.0/0.50 L = 7000 mm,
. ietok : sorbentowa T B = 500 mm
nietoksyczny ; WS 0550w T L=50m, B =
e niezatapialny ' rolce) 200.mm

e wysoka chtonnosc oleju — do 30g oleju / 1g sorbentu

e bardzo duza hydrofobowo$¢ — do 1% masy wtasnej (sorbent nie chtonie wody)
Preparat dyspergujaco - myjacy stuzy do profesjonalnego odttuszczania zaolejonych
powierzchni. Likwiduje rozlewy i wycieki paliw oraz olejow z powierzchni wody
(réwniez cienkich filméw olejowych) i ciat statych. Znakomicie czysci posadzki, hale
fabryczne, drogi i autostrady, warsztaty, myjnie, stacje paliw oraz podtoza takie jak metale,
beton, asfalt, guma itp. Preparat rowniez Swietnie zdaje egzamin podczas likwidowania
rozlewow olejowych z powierzchni ulic i chodnikéw, powstatych na przyktad w wyniku
wypadkow komunikacyjnych. Moze by¢ réwniez do czyszczenia sadzy.

Miesza sie z wodg w kazdej proporcji, a jako roztwér uzytkowy jest nieszkodliwy, biologicznie
rozpadalny i nie niszczy srodowiska. Z rozlanym olejem tatwo tworzy emulsje, ktora ulega
naturalnej biodegradacji. Koncowymi produktami rozktadu sg wytgcznie dwutlenek wegla,
woda i inne sktadniki mineralne. Preparat podczas stosowania nie wydziela toksycznych par

i gazow.

Sorbent sypki stuzy do usuwania skutkow wyciekdéw wszelkiego rodzaju substancji ptynnych
pochodzenia organicznego i nieorganicznego (ropopochodne, kwasy - z wyjgtkiem kwasu
fluorowodorowego, zasady) na drogach, stacjach paliw, warsztatach, lotniskach itp.

Sorbent sypki jest produktem pochodzenia mineralnego.

Minimum Maksimum Srednio

Woda 115% 151% 133%

80% 118% 99%

Olej

Zdolnosci sorpcyjne
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Zalety produktu:

- absorbent uniwersalny pochodzenia mineralnego

- pochtania ciecz natychmiast

- likwiduje i przeciwdziata poslizgom

- gotowy do uzycia w kazdych warunkach

- wyjatkowo wysokie wtasciwosci sorpcyjne

- przyjazny dla srodowiska naturalnego

- bezpieczny i tatwy w uzyciu

- niepalny, nie wybuchowy

- przeciwdziata przedostaniu sie szkodliwych substancji w gtagb profilu glebowego
- nieograniczony termin przydatnosci do uzytku.

Zestawy ekologiczne

Zestaw stuzy do awaryjnego usuwania
wszelkiego rodzaju rozlewoéw olejowych.

Zestaw jest tatwy w transporcie i prosty w
obstudze, co pozwala skutecznie
przeciwdziataé skazeniom srodowiska
substancjami ropopochodnymi.

Przeznaczony jest gtéwnie jako wyposazenie stacji paliw, warsztatbw samochodowych,
a takze innych miejsc, w ktérych wystepuje zagrozenie rozlewu paliwa lub oleju.

Zestaw umieszczony jest w estetycznej plastikowej torbie.

Przyktadowy zestaw 40 |

Lp. | NAZWA TYP ILOSC ZASTOSOWANIE
o WS Do usuwania oleju z powierzchni zaolejonych
1 Widknina sorbentowa 10 szt
' Wym. 0,41m x0,46m '
0,41/0,46
Poduszka sorbentowa, PS 300/300 1 szt.

Do wchtaniania oleju na wodzie i Igdzie. Do wielokrotnego

uzytku
Rekaw sorbentowy RS 1,2/100 2 szt 4
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3. Dyspergent AN-01 1L Do uzycia po rozcienczeniu wodg 1:10, w opryskiwaczu
4 Opryskiwacz V2 1 szt Dvopryskiwania i mycia powierzchni zanieczyszczonych
olejem
. . 1 para

Rekawice gumowe, worki -
5. A Wyposazenie ochronne

foliowe

5 szt.

6. Czerpak 1 szt. Do usuwania oleju, zanieczyszczen i zuzytych sorbentow
7. Torba 1 szt. Mieszczaca powyzsze elementy

Wyposazenie zestawu w zaleznosci od wielkosci. Zestaw dostepny w réznych
pojemnosciach: 401,601, 110 1, 250 |

15. SkKimmery

Wszechstronnie zaprojektowane urzgdzenie stuzy do zbierania substancji ropopochodnych
z powierzchni zbiornikéw wodnych. Przeznaczone jest zarowno do otwartych zbiornikow
wodnych jak ido zamknietych przestrzeni. Urzgdzenie jest samoptywajgce, utrzymujgce
wlasciwy poziom powierzchni zbierajgcej olej. Unikalny projekt ptywakow pozwala na
ustawianie poziomu zbierania wedtug indywidualnego zapotrzebowania. Mozliwos¢ regulacji
plywakéw pozwala na wiasciwe ustawienie procesu separacji oleju od wody, przy
jednoczesnej regulacji przeptywu w pompie. Centralnie umieszczony tapacz ma na celu

zbieranie gornej warstwy cieczy w zbiorniku.

Urzadzenie moze mie¢ wbudowang pompe elektryczng o wydajnosci do 20 m*/h. Pompy

z automatycznym sterowaniem dostepne sg na specjalne zamowienie.
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Odprowadzenie $cieku moze by¢ realizowane za pomocg filtra Filter Septa w celu
odfiltrowania oleju od wody, lub zbiornika w celu utylizacji scieku. Woda przefiltrowana przez
filtr FilterSepta moze by¢ odprowadzona do zbiornika z ktérego pompowany jest $ciek.

Parametry:
ol Urzadzenie wykonane jest ze stali nierdzewne;j
. Prosty w transporcie - skladane elementy
" Moze byé uzywana w potgczeniu zaréwno z pompg proézniowg elektryczng i spalinowg
. tatwa obstuga, nie wymaga nadzoru
= Automatyczna regulacja zanurzenia

. Wydajno$¢ pompy 3 - 20 mh

. Automat wytgczajgcy pompe w przypadku zassania powietrza przez skimmer.
Do wspodfpracy ze Skimmerem zalecane sg pompy perystaltyczne
LaBme iyl |\

16. Stanowiska mobilne transformatorow
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